KIESEL

Mein Systempartner.

Technisches Datenblatt

Hydraulikhadmmer Performance Line mm(@

Anbau mit Schraubadapter RAMLUBE

Rammer Leerschlagschutz Wartungsintervall-Anzeige RAMDATA

Hybridtechnologie mit
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obustes, komplett geschlossenes e e epeiaier

Gehduse

Runde Sperrachsen mit
Schnellwechsel-System

Vibrations- und schallgeschitzt

IHRE VORTEILE

Senkt Reparaturkosten Sicher fiir die Kleinen
Hydraulikanschlisse geschitzt im Sichtfeld des Fahrers Perfekt abgestimmt fur Einsdtze an Kompaktbaggern mit niedrigen
Leitungsquerschnitten und hohem Riickstau

Sicher fiir die Grofen Wartungsfreundlich
Leerschlagsicherung sperrt den Schlagkolben RAMLUBE Zentralschmieranlage (ab R16P)

Bessere Auslastung
RAMDATA zeigt Wartungsintervalle an und zahlt Betriebsstunden

Technische Daten

RO1P RO2P RO3P RO4P ROSP RO7P R1OP
Baggerdienstgewicht 0.8-2t 1.3-33t 2-44t 3-6t 4-75t 5-9t 6-12t
Einsatzgewicht 95 kg 130 kg 180 kg 285 kg 325 kg 400 kg 530 kg
Aufnahmeleistung 5 kW 8 kw 10 kW 13 kW 18 kW 21 kW 25 kW
Betriebsdruck 80 -120 bar 60 -120 bar 75 -125 bar 70 -130 bar 110 - 155 bar 80 - 140 bar 110 - 160 bar
Olmenge 15 - 25 I/min 15 - 40 I/min 25-50 I/min 30-60 I/min 35-70I/min 45 -90 I/min 50 - 95 I/min
MeiBeldurchmesser 40 mm 46 mm 53 mm 60 mm 68 mm 75 mm 85 mm
Schallpegel 114 dB 15 dB 16 dB 18 dB 19 dB 121dB 123 dB

R12P R16P R18P R25P R35P RA4SP

Baggerdienstgewicht 9-14t 13-21t 15-23t 20-29t 27-40t 32-53t
Einsatzgewicht 820 kg 1120 kg 1.240 kg 1.650 kg 2.320 kg 3.000 kg
Aufnahmeleistung 27 kW 36 kW 42 kKW 51 kW 60 kW 75 kW
Betriebsdruck 120 - 160 bar 160 - 180 bar 160 - 180 bar 160 - 180 bar 160 - 180 bar 160 - 180 bar
Olmenge 60 -100 I/min 90 - 120 I/min 100 - 140 I/min 130 -170 I/min 150 - 200 I/min 200 - 250 I/min
MeiBeldurchmesser 90 mm 110 mm 120 mm 135 mm 150 mm 165 mm
Schallpegel 125dB 121dB 122dB 125dB 122dB 128 dB

Stand: 01/2026. Druckfehler und Anderungen vorbehalten.



